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                    “ГласКо” ООД
7700, Търговище,          Индустриална зона;

тел.: 0601/6 70 30; 6 70 31

факс: 6 70 32

Е-mail: glassco@mbox.contact.bg

Огъване на безцветно, оцветено в масата си, орнаментно, матирано или с матирана графика стъкло с дебелина от 3 до 15 мм С - форма при следните [image: image3.png]{8 1-DEAS 11 NX Series: My Team : Galin : D:\user11\Models\Glassco.mf1
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дъгообразни профили:

C1 –  Rc = 300  / L = 100…1700 / Pmax = 450 / Hmax = 400

C2 –  Rc = 340  / L = 100…1900 / Pmax = 750 / Hmax = 600

C3 –  Rc = 350  / L = 100…1100 / Pmax = 660 / Hmax = 550

C4 –  Rc = 470  / L = 100…1900 / Pmax = 750 / Hmax = 670

C5 –  Rc =1000 / L = 100…1000 / Pmax = 750 / Hmax = 720

C6  -  Rc= 250   /L = 100…2015 / Pmax =560 /  Hmax = 450

C7 -   Rc= 720   /L = 100…2010 / Pmax =600 /  Hmax = 580

C8 -   Rc= 1800  /L = 100…1400 / Pmax =807 /  Hmax = 800

C9 -   Rc= 1950  /L = 100…1400 / Pmax =806 /  Hmax = 800

C10 - Rc= 2400  /L = 100…1400 / Pmax =804 /  Hmax = 800

C11 - Rc= 2550  /L = 100…1400 / Pmax =935 /  Hmax = 930

S1 -  Rc= 215   /L = 100…2010 / A =500 / H1max = 250/ H2max = 250  
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  По желание на клиента могат да бъдат огъвани стъкла с други радиуси и форми.


Огъват се всички видове стъкла с дебелина от 4мм до19мм, с изключение на стъкла, които са с покритие, което не издържа на висока температура/лакобел, огледала, триплекс и  др./. Също така трябва да се има предвид, че стъкла, които са с температуроустойчиво покритие/стопсол, к-стъкло и др./, се огъват, но покритието трябва да е разположено по изпъкналата част на кривата на огъване/по външния радиус/ .


При заявяване на стъкла за огъване трябва да се има предвид максималните размери на стъклото за огъване, които са определени  от техническите възможности на печката за огъване, а те са :

· максимална дължина на стъклото L - 2200mm;

· максимална хорда Н – 1150мм;

· максимална височина на огъване h – 300mm

  Когато заявените стъкла са с радиус различен от наличните калъпи, посочени в листовката, се изработва нов метален калъп, като изработката му е за сметка на клиента, ако той не е предоставил собствен такъв/калъп/. Изработените от Гласко ООД, калъп/калъпи/ и заплатени от клиената, по дадена поръчка за огъване, са собственост на клиента, ако няма друго допълнително споразумение. 

 Приложение: врати /панели/ на шкафове, паравани, крака на маси и др.

Очакваме Вашите въпроси, мнения и предложения на познатите ви телефони.

R – радиус на огъване на вътрешната дъга


H – хорда на вътрешната дъга


Р – дължина на дъгата на вътрешната дъга


L – дължина на правия ръб


b –  дебелина на стъклото








